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obudowa pylonu
z płyt włókno-cementowych gr. 8 mm

np. Equitone Natura kolor N163,
płyty klejone do podkonstrukcji

połączenie spawane

profil prostokątny
140x100x14,25

kątownik 120x120x10
profil zamknięty 100x100X6,07

profil prostokątny
100x60x4,82
przyspawany do stopy

konstrukcja stalowa kotwy mocujące

śruby mocujące

połączenie spawane

fundament betonowy
pod pylon
- studnia wg projektu
kontrukcji

kotwy mocujące

profil prostokątny
100x60x4,82
przyspawany do stopy

profil prostokątny
140x100x14,25
nasadzony na mniejszy profil

profil zamknięty
 100x100X6,07

śruby mocujące

plecy logo

ramka logo

stopa montażowa

profil prostokątny
100x60x4,82
przyspawany do stopy

profil prostokątny
140x100x14,25

obudowa pylonu
z płyt włókno-cementowych gr. 8 mm
np. Equitone Natura kolor N163,
płyty klejone do podkonstrukcji

napis wycięty w płycie włókno-cementowej
czcionka ARIAL

śruba mocująca

konsola do klejenia płyt włókno-cementowych

profil prostokątny
100x60x4,82
przyspawany do stopy

profil prostokątny
140x100x14,25

kotwy mocujące

śruby mocujące

konsole do klejenia płyt

podkonstrukcja pod płyty

konsole aluminiowe

obudowa pylonu
z płyt włókno-cementowych gr. 8 mm
np. Equitone Natura kolor N163,
płyty klejone do podkonstrukcji

standardowy rozmiar płyty 250x125 cm
umożliwia wycięcie dwóch elementów

napis wycięty w płycie

logo przestrzenne
z płyty włókno-cementowej

gr. 8 mm
np. Equitone Pictura kolor PG 443

logo przestrzenne
z płyty włókno-cementowej

gr. 8 mm
np. Equitone Pictura kolor PG 443

logo przestrzenne
z płyty włókno-cementowej
gr. 8 mm
np. Equitone Pictura kolor PG 443

pod logo
obudowa słupa z płyt włókno-cementowych gr. 8 mm
np. Equitone Natura kolor N163,
płyty klejone do podkonstrukcji

logo przestrzenne
z płyty włókno-cementowej

gr. 8 mm
np. Equitone Pictura kolor PG 443

elementy logo
z płyty włókno-cementowej

gr. 8 mm
np. Equitone Pictura kolor PG 443

klejone do frontu i tyłu płyt głównych (w kolorze Natura N163)

front logo
z napisem

płyta włókno-cementowa
gr. 8 mm

klej

konstrukcja pylonu

podkładka izolacyjna

kotwa montażowa

konsola aluminiowa

taśma montażowa

profil aluminiowy

LOGO PRZESTRZENNE

WIDOK 1-1WIDOK 2-2 KONSTRUKCJA STALOWA
POD SZYLD Z LOGO

PROFIL PROSTOKĄTNY 100X60X4.82 mm
PROFIL PROSTOKĄTNY 140X100X14.25 mm

PROFIL KWADRATOWY 100X100X6.07 mm
KĄTOWNIK RÓWNORAMIENNY 120X120X10 mm

NAZWA ELEMENTU ILOŚĆ ( SZT.) DŁUGOŚĆ (cm)
2
2

1
2

2 x 120
2 x 265

79
2 x 10

RZUT STOPY
MONTAŻOWEJ
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WIDOK 1-1

11

2

2

3 3

WIDOK 3-3

Natura N 163

PYLON REKLAMOWY - KONSTRUKCJA Z PROFILI STALOWYCH,
OBUDOWA SŁUPA Z PŁYT WŁÓKNO-CEMENTOWYCH NP. EQUITONE NATURA KOLOR N163
KLEJONYCH DO PODKONSTRUKCJI ALUMINIOWEJ, LOGO SZKOŁY Z PŁYT EQUITONE
PICTURA KOLOR PG 443 - BRZEGI MOCOWANE DO PODKONSTRUKCJI, TYŁ I PRZÓD LOGO
DOKLEJONY DO OBUDOWY GŁÓWNEJ.
STANDARDOWY ROZMIAR PŁYTY UMOŻLIWIA WYCIĘCIE DWÓCH GŁÓWNYCH ELEMENTÓW
- KONIECZNE 2 PŁYTY 310X125 cm.
ELEMENTY LOGO DO WYCIĘCIA Z PŁYTY W ROZMIARZE 250X125 cm.
MONTAŻ PŁYT I PODKONSTRUKCJI WG ZALECEŃ PRODUCENTA.

STUDNIA FUNDAMENTOWA WG PROJEKTU KONSTRUKCJI.

EWENTUALNE ZMIANY NALEŻY UZGODNIĆ Z NADZOREM AUTORSKIM.
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PRZEKRÓJ PRZEZ PYLON

OBUDOWA SŁUPA - PŁYTY EQUITONE NATURA N 163
LOGO - PŁYTY EQUITONE PICTURA PG 443

PŁYTY WŁÓKNO-CEMENTOWE

TYŁ PRZÓD

Pictura PG 443

UWAGA
WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIĆ NA MIEJSCU BUDOWY!!!

MOCOWANIE PODKONSTRUKCJI
SKALA 1:10

TYŁ PRZÓD

ELEMENTY GÓRY
LOGO

POZIOM GRUNTU POZIOM GRUNTU

podkonstrukcja pod płyty

konstrukcja pod pylon
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połączenie spawane

profil prostokątny
140x100x14,25

kątownik 120x120x10
profil zamknięty 100x100X6,07

profil prostokątny
100x60x4,82
przyspawany do stopy

kotwy mocujące

śruby mocujące

połączenie spawane

fundament betonowy
pod pylon

kotwy mocujące

profil prostokątny
100x60x4,82
przyspawany do stopy

profil prostokątny
140x100x14,25
nasadzony na mniejszy profil

profil zamknięty
 100x100X6,07

śruby mocujące

stopa montażowa

profil prostokątny
100x60x4,82
przyspawany do stopy

profil prostokątny
140x100x14,25

kotwy mocujące

śruby mocujące

konsole do klejenia płyt

podkonstrukcja pod płyty

konsole aluminiowe

obudowa pylonu
z płyt włókno-cementowych gr. 8 mm
np. Equitone Natura kolor N163,
płyty klejone do podkonstrukcji

logo przestrzenne
z płyty włókno-cementowej
gr. 8 mm
np. Equitone Pictura kolor PG 443

płyta włókno-cementowa
gr. 8 mm

klej

konstrukcja pylonu

podkładka izolacyjna

kotwa montażowa

konsola aluminiowa

taśma montażowa

profil aluminiowy

KONSTRUKCJA STALOWA
POD SZYLD Z LOGO

PROFIL PROSTOKĄTNY 100X60X4.82 mm

PROFIL PROSTOKĄTNY 140X100X14.25 mm

PROFIL KWADRATOWY 100X100X6.07 mm
KĄTOWNIK RÓWNORAMIENNY 120X120X10 mm

NAZWA ELEMENTU ILOŚĆ ( SZT.) DŁUGOŚĆ (cm)
2

2

1

2

2 x 120

2 x 265

79

2 x 10

RZUT STOPY
MONTAŻOWEJ

1

1

WIDOK 1-1

PYLON REKLAMOWY - KONSTRUKCJA Z PROFILI STALOWYCH,
OBUDOWA SŁUPA Z PŁYT WŁÓKNO-CEMENTOWYCH NP. EQUITONE
NATURA KOLOR N163 KLEJONYCH DO PODKONSTRUKCJI
ALUMINIOWEJ, LOGO SZKOŁY Z PŁYT EQUITONE PICURA KOLOR PG
443 - BRZEGI MOCOWANE DO PODKONSTRUKCJI, TYŁ I PRZÓD
LOGO DOKLEJONY DO OBUDOWY GŁÓWNEJ.
STANDARDOWY ROZMIAR PŁYTY UMOŻLIWIA WYCIĘCIE DWÓCH
GŁÓWNYCH ELEMENTÓW - KONIECZNE 2 PŁYTY 310X125 cm.
ELEMENTY LOGO DO WYCIĘCIA Z PŁYTY W ROZMIARZE 250X125
cm.
MONTAŻ PŁYT I PODKONSTRUKCJI WG ZALECEŃ PRODUCENTA.

STUDNIA FUNDAMENTOWA WG PROJEKTU KONSTRUKCJI.

EWENTUALNE ZMIANY NALEŻY UZGODNIĆ Z NADZOREM AUTORSKIM.

PRZEKRÓJ PRZEZ PYLON

OBUDOWA SŁUPA - PŁYTY EQUITONE NATURA N 163
LOGO - PŁYTY EQUITONE PICTURA PG 443

UWAGA
WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIĆ NA MIEJSCU BUDOWY!!!

MOCOWANIE PODKONSTRUKCJI
SKALA 1:10

POZIOM GRUNTU

podkonstrukcja pod płyty

konstrukcja pod pylon

17,75 m npm

kręgi betonowe
Ø1200/750
6 sztuk17,75 m npm17,75 m npm

kręgi betonowe
Ø1200/750
6 sztuk

kręgi betonowe
Ø1200/750
6 sztuk

Podwalina 150x50x25cmPodwalina 150x50x25cm

Podwalina 150x50x25cm

WNĘTRZE KRĘGÓW BETONOWYCH WYPEŁNIĆ BETONEM KLASY
c8/10 (B10)

BETON C20/25 W8 (B25 W8)
STAL A-IIIN (BSt500S)
STAL S235JR

REWIZJA NR 1 Uszczegółowiono konstrukcjie i posadowienie fundamentów


